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Технические характеристики
Артикул производителя LC2V80FD
Вид топлива АИ92
Внешняя ссылка на
изображение http://1c-upload.tss.ru/f6b3527a-8540-11ea-80e0-99fbc4db175e.jpg

Габаритные размеры
(Д;Ш;В; мм) 470х505х500

Гарантия, срок (мес) 12 месяцев
Диаметр цилиндра (мм) 80
Ёмкость масляной
системы (л) 2

Количество цилиндров 2
Масса, кг 55
Мощность максимальная,
кВт 22

Мощность номинальная
кВт/л.с. 19/25

Мощность номинальная
кВт/л.с. (3000 об/мин) 19/25

Мощность номинальная
кВт/л.с. (3600 об/мин) 19/25

Мощность номинальная,
кВт 19

Пусковое устройство
(стартер) электрический

Рабочий объем, см3 764
Расположение
цилиндров V- образное

Регулятор оборотов электронный
Рекомендуемый тип
масла SAE 10W40

Система впуска воздуха карбюратор
Система охлаждения воздушное
Степень сжатия в
цилиндрах 8,5:1

Тип вала конусный
Тип топливного фильтра проходной
Ход поршня (мм) 76
Частота вращения
коленвала (об/мин) 3000

Вес брутто (кг) 59

Артикул: 029001
Гарантия: 12 месяцев мес.

http://www.tss.ru/catalog/dvigateli/dvigateli_dlya_portativnykh_elektrostantsiy/benzinovye_konusnyy_val/lonchin_konusnyy_val/dvigatel_benzinovyy_loncin_lc2v80fd_engine_assy_029001/

