
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-50С-Т400-1РКМ1
Карточка товара на сайте tss.ru

Технические характеристики
Серия ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62,5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68,7
Коэффициент мощности 0.8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 20
Объём топливного бака (л) 150
Расход топлива при 50% мощности л/ч 8.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 12.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч 16.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 12
Степень автоматизации 1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V 90/24
Исполнение ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 600х600
Производитель двигателя ММЗ
Двигатель ММЗ Д-246.3-153
Мощность двигателя максимальная, кВт 65
Рабочий объём двигателя (л) 4.75
Емкость масляной системы (л) 12
Мощность генератора, кВт 50
КПД генератора, % 88.3
Точность регулировки напряжения (± %) 1
Высота рамы (мм) 250
Гарантия, срок (мес) 24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 032508
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

http://www.tss.ru/catalog/elektrostantsii/dizelnye_elektrostantsii/tss_slavyanka/dizelnyy_generator_tss_ed_50s_t400_1rkm1_032508/

