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Технические характеристики

Автозапуск (АВР)

Блок АВР для инверторных бензиновы генераторов
включает в себя систему автозапуска (автоматического
ввода резервного электропитания); При появлении
основного источника электропитания происходит
отключение электростанции. Блок автоматического
управления для контроля наличия напряжения в сети.

Габаритные размеры (Д;Ш;В;
мм) 430х380х180

Гарантия, срок (мес) 12
Количество фаз 3
Масса, кг 13.3
Модель Блок АВР-С 9000/230/400
Напряжение (В) 230/400
Номинальный ток (А) 100
Степень защиты IP 21
Частота, Гц 50
Вес брутто (кг) 14.5

Артикул: 190777
Гарантия: 12 мес.

Блок АВР-С 9000/230/400 совместим со следующими инверторными генераторам:

арт. 060059 Бензогенератор инверторный SGG 6000Ei
арт. 060063 Бензогенератор инверторный SGG 6000ESi
арт. 060034 Бензогенератор инверторный SGG 8000Ei
арт. 060035 Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei

http://www.tss.ru/catalog/materialy_i_komplektuyushchie/shkafy_avtomaticheskogo_vvoda_rezerva_avr/avr_i_sistemy_avtomatiki_dlya_portativnykh_stantsiy/blok_avr_s_9000_230_400_190777/

